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10621 TALLINN 2511, 2010
Katseprotokoll N° 847/10 Lk.1/2
Tootlesanne: Betoonkuupidest katsckchade viljasaagimine ja

kiilmakindluse médramine destilleeritud veega 56 tsiiklit.

Proovi kirjeldus: Betoonkuubid mdétmetega 15x15x15 cm,
tdhistusega Jootebetoon 23.08.10, 4 (k.
Toodud laborisse 24.09.2010 tellija poolt.

Katsetamine: EVS 814:2003 nduete kohaselt alates katsekchade laborisse toomisest..

Betoonkuupidest saeti laboris 24.09.2010 vilja katsckehad mootmetega S0x150x150 mm risti pealispinnaga
nii, et katsekeha iiks I18igatav pind, mis kiilmutus-sulatuskatsetel jéi katsekeha pealispinnaks, libis kuubi
keskme. Katsekehad tihistati peale kuubi tihise veel Jérjekorranumbriga. Katsekehade m&dtmed ja
tihedused on esitatud tabelis 1.

Betoonkuupidest viljasaetud katsckehad siilitati kuni kiilmutamis-sulatamiskatse alguseni kliimaruumis
temperatuuri (20+2) °C ja suhtelise niiskuse (65£5) % juures. Siilitusaja 3...5-ndal pieval kleebiti
katsekehadele iimber kummitimbris nii, et selle serv ulatus 20 mm iile katsekeha serva ning véimaldas hoida
killmutusainet ~ katsekeha pinnal, samuti isoleeriti  katsekeha kiilliled  ja  alumine  pool
soojaisolatsioonmaterjaliga. Siilitusaja 7-ndal pieval valati katsetatavale pinnale 3 mm kd&rgune kiht
destilleeritud vett temperatuuriga (20+2) °C ja jieti seisma (72+2) h temperatuuri (20£2) °C juurde,

Destilleeritud vesi asendati 15 min enne katsekehade paigutamist kiilmkambrisse 3 mm paksuse
kiilmutusaine — uue destilleeritud vee kihiga temperatuuriga (202) °C. Kiillmutusaine aurumise viltimiseks
kaeti katsekeha poliietiileenkilega. Katsekehade kiilmutamine ja sulatamine toimus standardis etteantud
reziimi kohaselt hu sundtsirkulatsiooniga kliimakambris. Uhe kiilmutus-sulatustsiikli kestuseks oli
24 tundi.

Parast 7, 14, 28, 42 ja 56 tsiiklit médrati katsekeha pealispinnalt murenenud materjali kogus. Kogu
murenenud materjali eemaldamiseks valati see koos kiilmutusainega katsekeha pinnalt anumasse ja seejirel
puhastati pinda vee pihustamisega. Murenenud materjal eraldati saadud vedelikust filtreerimisega, see
kuivatati ja kaaluti, Jirgnevateks tsiikliteks valati katsekehale uus kogus kiilmutusainet.

Ulaltoodud tsiiklite arvu jirel magrati igal katsekehal massikadu ja arvutati murenenud materjali summaarne
kogus £ M (g) ning summaarne massikadu pinnaithiku kohta — £ S (kg/m?). Kiilmakindluse hindamiseks
arvutati nelja katsekeha keskmine massikadu pinnaiihiku kohta.

Betoonkuupidest véljasaetud katsekehade massikadu kiilmakindluse maaramisel kuni 56 kiilmutustsiiklini
on esitatud tabelis 2.
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Katsetulemused:

Tabel 1: Betoonkuupidest tihistusega Jootebetoon 23.08.10 viiljasaetud
katsekehade mootmed ja tihedused enne kiilmakindluse katsete algust

Katsekeha Katsekeha m6tmed, mm !Mass, Tihedus, kg/m’ |
téhistus a | b | i h | h | by ‘hkeskm | g tiksik | keskm. .i

Jootebetoon | 585 % s 2lok Gl [ |

73.08.10 - 5 148.0 1' 151,5 50,9/50,8(50,9({51,0| 50,9 I 2497 | 2190 ‘| |

Jootebetoon tien | L 3 - - | |

73.08.10 — 6 150,5 | 151,0 52,0152,0/51,4(51,6| 51,8 | 2556 | 2170 ]l 2180 |

Jootebetoon .‘ U . ’ . ;

23.08.10 — 7 149.5 149,0 50,9 _TSO\_? 31,3:31,6 31,.2 2486 | 2180 | |

Jootebetoon ; '- g | < # . !_

73.08.10 — 8 149.0 | 149,0 |51,5(51,2|51,9(52,0| 51,7 | 2476 | 2160 i

Tabel 2: Betoonkuupidest tdhistusega Jootebetoon 23.08.10 viljasactud

katsekehade massikadu kiilmakindluse méiramisel EVS 814:2003 nduete kohaselt

Kiilmakindluse méddramisega alustatud 04.10.2010.

Katse- Mo6tmed, | Pind | Massikao Katsckeha massikadu pérast
keha mm A, thik 7 | 14 |1 28 ] 42 T 56
téhistus a | b | em? kiilmutustsiiklit
Jootebetoon | 148.0 [ 151,5]2242| M, g 0,0 0,0 0,0 0.0 0,1
23.08.10 -5 TS, ke/m?| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jootebetoon | 150,5|151,01227.3| EM, g 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
23.08.10 -6 TS, kg/m?| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Jootebetoon |149.5(149,0(222.8| M, ¢ 0,0 0,0 0,1 0.1 0,2
23.08.10 -7 S, kgm?| 0,00 0,00 0.00 0,00 0,01
Jootebetocon | 149,01 149 (2220 ZM, ¢ 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2
23.08.10 - 8 TS, kg/m?| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Keskmine Mg [ 00 0,0 0,1 0,1 0,2

TS, kg/m?| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Betoonkuupidest tdhistusega Jootebetoon 23.08.10, toodud laborisse 24.09.2010, viljasactud
katsekehade katsetamisel kiilmakindlusele EVS 814:2003 nduete kohaselt destilleeritud vees,
pdrast 28 tsiiklit ei esinenud ja pérast 56 tsiiklit oli keskmine massikadu 0,01 kg/m?,

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud betoonkuupide kohta.
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Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult _Iervgkuna-? osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.
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