
AHJUTELLISTE LADUMISSEGU 

UUNILAASTI 
 
 POLTETUSTA TIILISTÄ LÄMPÖMUURIEN, UUNIEN VERHOUSTEN, 
TAKKASEINIEN, SAVUHORMIEN, SISÄPIIPPUJEN MUURAUKSEEN 
 
OMINAISUUDET 

 Hyvin plastinen, harmaasävyinen laasti uunitiilien ladontaan. 
 
KOOSTUMUS 

 Hienorakeinen kvartsihiekka  

 (maksimiraekoko 0,8 mm), savijauhe, portlandsementti, kuumankestävät sideaineet.  

 Kivettyneen seoksen puristuslujuus vähintään 5 MPa. 
 
KÄYTTÖ 

 Uunitiilien laasti on tarkoitettu käytettäväksi erilaisten tulisijojen ladontaan poltetusta tiilistä. Uunit, 
liedet, lämpömuurit, lämpöpenkit, hormit jne.  

 Savupiippujen muuraukseen rakennuksen lämmitettävässä osassa. 
 
TYÖN ESIVALMISTELUT 

 Tarvittava määrä laastijauhetta valetaan sekoittimeen tai sekoitusastiaan. 

 Lisätään vettä 20–22 % seoksen painosta. 

 (5,0–5,5 litraa vettä 25 kg:n säkillistä kohden) 

 Sekoitetaan huolellisesti koneellisesti tai käsin kunnes laastin saviosaset ovat kokonaan ja tasaisesti 
märät. 

 Laastia seisotetaan, sitten sekoitetaan vielä kerran kevyesti. 

 Valmisseos on käyttökelpoista  2 tuntia. 
 
NEUVOJA MUURAUSTÖIHIN 

 Poltettujen tiilien muurauksessa on seoskerroksen normaalipaksuus 3–5 mm. 

 Puhtaaksimuurauksen leveys muurin osassa tavallisesti 10 mm. 

 Muurattujen tiilien saumoja on hyvä tasata saumaraudalla. 

 Jos halutaan erisävyisiä saumoja, jätetään tiiliä ladottaessa syvyydeltään n. 20 mm puhdistettu 
sauma, jota myöhemmän voi täyttää halutun sävyisellä laastilla UNINAKS.  

 Valmiin tulisijan lämmitys aloitetaan pienellä polttoainemäärällä.  
 
RAJOITUKSET 

 Tiiliuunien laastia käyttäessä on kiven, seoksen ja ilman lämpötilan oltava vähintään yli +5
o
C. 

 Uunin lämmityksen saa aloittaa vasta sitten, kun seoksessa oleva sementti on kovettunut. 

 Uunilaasti ei sovi tulisijojen ladontaan eikä uunien-takkojen sisäverhouksen muuraukseen 
tulenkestävästä tiilistä. Siihen käytetään Uninaks -uunilaastia. 

 Uunitiilien laasti ei sovi kantavien seinärakenteiden muuraukseen. 

 Tuote sisältää sementtiä. Kosketuksessa veden kanssa tapahtuu alkalinen reaktio. Voi aiheuttaa iho-
oireita. Silmään joutuessaan huuhtele heti runsaalla puhtaalla vedellä. Katso tarkempia tietoja 
tuotteen turvallisuuskortista. 

 
SÄILYTYS 

 Säkkeihin pakattua laastijauhetta säilytetään kuivissa olosuhteissa. 

 Laastijauheen varastointiaika on 12 kuukautta. 
 
KULUTUSNORMI 

 25 kg:n säkki riittää 25–30 keskisuurten tiilien muuraukseen 10 mm:n saumalla. 

 Jos sauma on 5 mm, on kulutusnormi puolta pienempi. 

 


