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Survetugevus-
klass
UNINAKS EVS-EN Merevee kloriidist Kilmumise/sulamise
206-1:2014 Karboniseerumisest Kloriididest p6hjustatud maoju koos voi ilma Keemilised
pdhjustatud korrosioon pdjustatud korrosioon korrosioon jditevastaste ainetega mdjurid
Mo6ddukalt veega
Betoon C30 C25/30 XC2 Mérg, harva kuiv XF2 killastunud
ilma jaitevastase aineta
Ujumisbasseinid,
betoon, mis on Kaldal vGi selle Tugevasti veega
Veetihe betoon C40 C30/37 XC3 Marg, harva kuiv XD2 keskkonnas XS1 lshedal asuvad XF3 kiillastunud, ilma
kloriide sisaldava konstruktsioonid jaitevastase aineta
veega
Silla osad, millele Tugevasti veega
. Vaheldumisi mérg langevad . killastunud,
Graniitbetoon M500 C45/50 Xc4 ja kuiv XD3 kloriide sisaldavad XS3 Mereehitiste osad XF4 jaitevastase ainega vGi XA3
piisad mereveega
Betoonpinnad, millele . .
laneevad Kaldal voi selle Tugevasti veega
Paisuv Betoon M400 C30/37 XC3 Mbddukalt niiske XD1 . ge davad XS1 lshedal asuvad XF3 kiillastunud, iima XA4
ot e”5|sa ava kontstruktsioonid jaitevastase aineta
piisad
Betoonpinnad, millele Kaldal voi selle Tugevasti veega
e - . langevad lahedal killastunud,
Kiirbetoon C30/37 XC3 M5Bdukalt niiske XD1 kloriide sisaldavad Xs1 asuvad XF4 jaitevastase ainega vGi XA3
piisad kontstruktsioonid mereveega
Mo&ddukalt veega
Jootebetoon M300 C3037 XCc2 Marg, harva kuiv XD1 Xs1 XF2 kallastunud
ilma jaitevastase aineta
Silla osad, millele Tugevasti veega
Vaheldumisi mérg langevad . kallastunud,
Jootebetoon C55 C45/55 XC4 ja kuiv XD3 kloriide sisaldavad Xs3 Mereehitiste osad XF4 jaitevastase ainega vGi XA3
piisad mereveega
Silla osad, millele Tugevasti veega
Vaheldumisi marg langevad . kallastunud,
Jootebetoon C70 C55/67 Xca . XD3 anee XS3 | Mereenitisteosad | XF4 | . ue XA3
ja kuiv kloriide sisaldavad jaitevastase ainega voi
piisad mereveega




Betoonpinnad, millele

Kaldal voi selle

Tugevasti veega

o N langevad lahedal kallastunud,
Tordex €30/37 XC3 Mésdukalt niske | XD1 _anee Xs1 XF4 | ue XA3
kloriide sisaldavad asuvad jaitevastase ainega voi
piisad kontstruktsioonid mereveega
Silla osad, millele Tugevasti veega
. . Vaheldumisi marg langevad " kullastunud,
Vertikaal vuugibetoon €40/50 Xca cam XD3 nee XS3 | Mereehitisteosad | XF4 | ue. XA1
ja kuiv kloriide sisaldavad jaitevastase ainega voi
piisad mereveega




