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Tööülesanne: Jootebetooni kuivsegu katsetamine 
  
Proovi 
kirjeldus: 

Jootebetooni kuivsegu, tähistusega UNINAKS Jootebetoon NAKS M300, 
25.04.25 liin 07. 
 
Toodud laborisse 20.05.2025, kogus ~ 50 kg. 

  
Katsetamine: EVS-EN 12390-3 ja EVS-EN 13057*) järgi 

 
  
Kuivsegust valmistati 03.07.2025 vesi-kuivseguteguriga w = 0,145. Betoonisegust vormiti vibrolaual  
3 kuupi mõõtmetega 100x100x100 mm. Kuubid kivistati temperatuuril (20±2) °C 1 ööpäev vormis ja 
seejärel vormist vabastatult vees kuni katsetamiseni 28 päeva vanuselt. Katsetulemused on esitatud 
tabelis 1. 
Kapillaarse veeimavuse määramiseks EVS-EN 13057 kohaselt valmistati katsekehad 03.07.25, 
w = 0,145. Katsekehad kivistati temperatuuril 1 ööpäev vormis ja seejärel 27 päeva vees (21±2) °C. 
Kuivatati konstantse massini (40±2) °C juures 7 päeva, ning seejärel konditsioneeriti 
kliimakambris (21±2)°C ja (60±10)% RH juures. Kivistatud katsekehad uputati vette (2±1) mm. 
Ettenähtud ajavahemike järel kaaluti. Tulemused on esitatud tabelis 2 ja joonisel 1. 
 
Katsetulemused:  

 

Tabel 1:  Jootebetooni kuivsegust UNINAKS Jootebetoon NAKS M300, 25.04.25 liin 07 

valmistatud betoonkuupide 28 päevane survetugevus EVS-EN 12390-3 

 
 

Kuubi tähistus 
Katse-
tamise 

kuupäev 

Mõõtmed,  
mm 

A,  
cm² 

Mass, 
kg 

Näiv-
tihedus 

F,  
kN 

Survetugevus, 
N/mm² 

a  b h   kg/m3  üksik keskm 
            

NAKS  

M300 

1  100,0 99,0 99,5 99,0 2,196 2230 448 45,3  

2 31.07.25 100,0 100,0 100,0 100,0 2,222 2220 465 46,5 46,0 

3  99,5 99,0 100,0 98,5 2,192 2230 456 46,3  

 
 
 
 
*)  Antud katsemeetod ei kuulu laboratooriumi EAK poolt akrediteeritud toimingute hulka 
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Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba. 
 
 

 
Tabel 2:  Jootebetooni kuivsegu UNINAKS Jootebetoon NAKS M300, 25.04.25 liin 07 

kapillaarne veeimavus EVS-EN 13057 

 

  Katse teostati 11.08.25-12.08.25. 
 
Nr. Mõõtmed Pind, 

A, 
cm2 

Katsekehade massid / sorptsioonikoefitsendid, pärast immutamist 
Ø, 

mm 
h, 

mm 
 

0 min 12 min 30 min 1 h 2 h 4 h 24 h 

            

1 106,0 22,7 88,2 
g 408,37 413,79 415,03 415,87 416,84 417,75 420,87 

kg/(m2∙h0,5)  1,37 1,07 0,85 0,68 0,53 0,29 

 

2 106,0 22,7 88,2 
g 408,82 414,36 415,57 416,47 417,41 418,38 421,80 

kg/(m2∙h0,5)  1,40 1,08 0,87 0,69 0,54 0,30 

 

3 106,0 23,2 88,2 
g 424,30 429,99 431,24 432,22 433,24 434,21 437,52 

kg/(m2∙h0,5)  1,44 1,11 0,90 0,72 0,56 0,31 

 
Keskmine sorptsioonikoefitsent S = 0,3 kg/(m2∙h0,5)  
 
Keskmine veefrondi kõrgus pärast 2 tundi oli 12 mm. 
 
 
Joonis 1           Jootebetooni kuivsegu  UNINAKS Jootebetoon NAKS M300, 25.04.25 liin 07 

veeimavus ajas EVS-EN 13057 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud kuivsegu kohta. 
 
 
Katsetajad:         Jüri Hmelnitski, ehitusinsener 
                           Ülo Russak, tehnik 
 
Katseprotokoll:  Tiina Hain, teadur   (allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
 
 


