
KROHVISEGU 

TINKO MASĖ  

UNIVERSALI SMULKIAGRŪDĖ  
 

NAUDOJIMO SRITIS  

 Vidaus ir lauko tinkavimo darbams. Tinkuojama rankiniu arba mechanizuotu būdu.  
 
SKIEDINIO PARUOŠIMAS  

 Į maišymo indą įpilkite švaraus kambario temperatūros vandens: 15-17% 
koncentracijos mišiniui iš vieno 25 kg maišo tinko masės pagaminti reikia 3,75 – 4,25 
litrų vandens.  

 Suberkite sausą masę ir gerai išmaišykite rankiniu būdu arba naudodami maišytuvą. 
Maišykite tol, kol masė pasidarys vientisa.  

 Išmaišę palikite paruoštą masę nusistovėti. Tada dar kartą išmaišykite. 
 Paruoštas skiedinys tinkamas naudoti 6 val. 
 Tuo atveju, jei skiedinio nenaudojote iš karto jį paruošę, prieš pradėdami tinkuoti dar 

kartą jį išmaišykite.  
 
TINKAVIMAS 

 Prieš pradedant tinkuoti akytus ir sausus paviršius, rekomenduojama juos sudrėkinti 
vandeniu.  

 Paruoštas skiedinys ant sienų tepamas mentėmis arba mechanizuotu būdu.  
 Užtepę skiedinio, palikite jį kuriam laikui apstingti. Tada su kamštine, medine arba 

kitokia trintuve šį sluoksnį užtrinkite.  
 Vieno sluoksnio storis tinkuojant ištisai yra 4-12 mm, o tinkuojant tik atskiras vietas – 

30 mm. 
  
SUKIETĖJIMAS  

 Tinko sukietėjimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio, oro temperatūros ir drėgmės.  
 Antrasis sluoksnis teptinas tik sukietėjus pirmajam.  
 Labai sausose patalpose sienas rekomenduojama nuolat drėkinti.  
 Sutvirtėjusį nutinkuotą paviršių galima glaistyti ir dažyti.  

 
IŠEIGA 

 6-7 kg sausos masės 1 m2 sienos plotui, kai sluoksnio storis – 5 mm.  
 
ĮSPĖJIMAS  

 Skiedinys naudotinas ne mažesnėje nei +50C temperatūroje.  
 Šio skiedinio negalima naudoti tinkuojant paviršius, padengtus degia tepaluota 

medžiaga ir riebalais, taip pat esant sausam pagrindui, padengtam gruntiniu glaistu.  
 Gaminio sudėtyje yra cemento. Užpylus vandens, įvyksta šarminė reakcija. Tai gali 

sudirginti odą. Patekus skiedinio į akis, gerai išplaukite vandeniu. Išsamesnė 
informacija pateikta prie gaminio pridėtoje saugos instrukcijoje.  

 
LAIKYMO SĄLYGOS 

 Laikant gaminį originalioje pakuotėje sausoje vietoje, jis tinkamas naudoti iki vienerių 
metų.   


