NAKKEDISPERSIOON

RISAMOJI DISPERSIJA
PAGRINDUI GRUNTUOTI

PASKIRTIS
e Grindims gruntuoti.

e Grindy pavirSiui sustiprinti ir atsparumui déveéjimuisi pagerinti.

e Tinkuotam pavirSiui sustiprinti.

e Sunkiai apdorojamiems pavirSiams sustiprinti prie$ klijuojant plyteles.

e  Sukibimui pagerinti.

e Apsaugai nuo vandens ir Sarmy.
PAVIRSIAI

e Betonas, skiedinys, plytos, natlralus akmuo, mediena, polimerinés medziagos ir kt.
PASKIRTIS
GRINDIMS:

1. Lyginamoms grindims (sukibimui pagerinti gruntuojama prie$ lyginant grindy lyginamuoju misiniu), dispersija:
vanduo, nuo 1:3 iki 1:5

2. Betono apdailos sluoksniui, rankiniu badu dengiant grindy lyginamajj misinj (grindy stiprinimui ir atsparumo
devejimui padidinimui), dispersija: vanduo, nuo 1:5 iki 1:20

3. Betoninéms grindims (silpno pavirSiaus stiprinimui), dispersija: vanduo, nuo 1:5 iki 1:10

SIENOMS IR LUBOMS:

1. Tinkas (stiprinimui, dispersijos jpilti j maiSymo vandenj), dispersija: vanduo, nuo 1:5 iki 1:20
2. Cemento skiedinys 1-5 mm (sukibimui pagerinti, dispersijos jpilti j maiSymo vandenj), dispersija: vanduo, 1:5
3. Cemento skiedinys 5-20 mm (sukibimui pagerinti, dispersijos jpilti ] maiSymo vandenj), dispersija: vanduo, 1:10
4. Betoninis ir tinkuotas pavirSius (silpnam pavirSiui stiprinti, dispersijos uztepti Sepeciu ar teptuku ant pavirSiaus ir
leisti iSdziGti), dispersija: vanduo, 1:10
MAISYMAS
¢ Darbinis miSinys ruoSiamas sumaiSius riSamajg dispersijg su vandeniu pagal lenteléje nurodytas
proporcijas.

¢ Naudojant kaip betono ar skiedinio prieda, riSamaja dispersija reikia maisyti su maiSymo vandeniu.

DISPERSIJOS NAUDOJIMAS
e Gruntuojant dispersijos tirpalas uztepamas Sepeciu arba teptuku taip, kad ant gruntuojamo pavirSiaus
nesusidaryty sankaupu.
e Sustiprinant pavirSiy, pries$ tepant dispersijos tirpalg, reikia pasalinti nuo jo dulkes.

Minimali darbiné temperatira +10 °C.
DziGvimo trukmé nuo 1 iki 3 valandy, priklauso nuo temperatiros.

LAIKYMO TERMINAS, APRIBOJIMAI
e Laikymo terminas 12 ménesiy.
e Saugoti nuo uzalimo.



