
NAKS - 1  

LAATOITUSLAASTI 

 
KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 

 NAKS-1 sopii kaakeli-, klinkkeri- ja mosaiikkilaattojen kiinnitykseen. 

 Sopii seinä- ja lattialaattojen kiinnitykseen.  

 Sopii käytettäväksi kuivissa, kosteissa ja märissä tiloissa. 
 
KÄYTTÖVALMISTELUT 

 Laatoitettavien pintojen on oltava kiinteät ja lujat. 

 Alusta on puhdistettava pölystä öljystä, rasvasta, irtomaalista jms.  

 Laastijauhe kaadetaan säkistä sekoittimeen tai leveään astiaan.  

 Lisätään vettä 22–26 % laastin painosta (5,5–6,5 litraa 25 kg säkillistä kohden). 

 Sekoitetaan huolellisesti joko mekaanisesti tai käsin. 

 Ennen laatoitusta seisotetaan laastia 10 minuuttia ja sekoitetaan kevyesti uudellen. 

 Valmis laasti on käyttökelpoista 4 tuntia. 
 
LAATOITUS 

 Laasti levitetään seinälle hammaslastalla.  

 Laasti voidaan levittää myös jokaisen laatan taakse ja sekä kiinnittää laatat laastin kanssa.  

 Seinälle levitettävän laastikerroksen paksuus on normaalisti 3-8 mm.  

 Laastia levitetään pinnalle, jonka ehtii laatoittaa 10 minuutissa. 
 
KOVETTUMINEN 

 Kiinnitetyt seinälaatat voidaan saumata 1-2 vuorokauden kuluttua, lattialaatat 2-3 vuorokauden 
kuluttua.  

 Laatat voi täyskuormittaa vasta kahden viikon kuluttua.  
 
RAJOITUKSET–SUOSITUKSET–VAROITUKSET 

 Laastin käyttölämpötilan pitää olla yli + 5°C 

 Laatoitetulla lattialla ei pitäisi kävellä ennen kuin 2-3 vuorokauden kuluttua. 

 Heikot alustat on käsiteltävä Uninaks Tartuntadispersiolla, vettä kestämättömät alustat 
Uninaks Kosteuseristeellä 

 Laasti ei sovellu käytettäväksi altaissa ja ulkotiloissa. 

 Tuote sisältää sementtia, joka voi ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Jos ainetta joutuu 
silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä. Tarkempia tietoja tuotteen turvakortista. 

 
KULUTUS 

 Laastin kulutus 1 m2 laattojen kiinnitykseen on 3-4 kg. 

 Riippuen alustasta voi kulutus olla korkeampi. 
 
VARASTOINTI  

 Alkuperäispakkauksessa olevan laastin varastointiaika on 1 vuosi.  

 Laastisäkit on varastoitava kuivassa tilassa. 

 
 


