
SILER-4 

KIPSITASOITE 
    

KÄYTTÖ 
Kipsilevyjen saumaamiseen 
Kipsilevyn reuna- ja kulmasaumojen ja muiden asennussaumojen 
täyttämiseen 
Kipsilevyn virheiden tasoittamiseen 
Kipsilevyn ylitasoittamiseen 
Sopii käytettäväksi vain sisätiloissa. 
 
SEKOITUS JA TYÖTAPA 

 Tasoitettavien kipsilevyjen tulee olla tukevasti ja lujasti alustassa kiinni. 

 Tasoitettavien ja saumattavien pintojen tulee olla kuivia ja pölyttömiä. 

 Tasoitejauhe lisätään puhtaaseen huoneenlämpöiseen veteen ja sekoitetaan käsin tai 
mekaanisesti. 

 Yhteen kilogrammaan (1 kg) tasoitejauhetta lisätään 0,4 litraa vettä  

 (40 % tasoitteen painosta). 

 Massaa tulee sekoittaa niin kauan, että se on tasaista ja paakutonta. 

 Valmis tasoite on käytettävä 30 minuutin kuluessa veden lisäyksestä. 

 Tasoite levitetään sopivan levyisillä tasoitelastoilla. 
 
TASOITTEEN LEVITTÄMINEN  

 Siler-4 sopii kipsilevyjen saumaamiseen ilman saumanauhaa. 

 Saumoja ja reikiä täytettäessä paina tasoitetta lastalla saumojen tai reikien pohjaan. 

 Poista ylimääräinen tasoite. 

 Sekoita tasoitemassaa vain sen verran, kuin ehdit käyttää 30 minuutin kuluessa. 

 Puhdista lastat ja sekoitusastiat aina heti työn jälkeen. 
 
KOVETTUMINEN 

 Seinään levitetty tasoite kuivuu 20–60 minuutissa. 
 Kuivumisnopeus riippuu seinässä olevan tasoitekerroksen paksuudesta ja tilan 

lämpötilasta. 

 Kuivunutta tasoitetta on helppo työstää. 

 Kovettunut tasoite tarttuu hyvin alustaan. 

 Kipsitasoitteen kutistuminen on hyvin vähäistä. 

 Kovettunutta tasoitetta on helppo hioa hiekkapaperilla. 
 
RAJOITUKSET 

 Tasoitteen käyttölämpötilan tulee olla yli +5 ºC. 

 Sitä ei voi käyttää kosteissa tiloissa eikä levittää märkiin pintoihin. 

 Jähmettynyttä tai kuivunutta tasoitetta ei voi käyttää. 

 Veden lisääminen jähmettyneeseen tasoitteeseen ei palauta tasoitteen ominaisuuksia 
ja työstettävyyttä. 

 
VARASTOINTI 

 Säkeissä ja laatikoissa olevaa tasoitejauhetta säilytetään kuivissa tiloissa suljettuna. 

 Tasoitejauheen säilyvyysaika on 12 kuukautta. 
 
MENEKKI 

 Tasoitteen menekki riippuu saumojen syvyydestä ja ylitasoituskerroksen 
paksuudesta. 


