EESTI EHITUSLIKUD K

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
UN003-01.06.2022

1. Tootetiilbi kordumatu identifitseerimiskood: KIVILIM-MUURIMORT
TUlibi-, partii- v8i seerianumber v8i muu element, mis véimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 18ike 4

kohaselt: KIVILIIM vaata kuupdeva ja tehase mdrgistust.

AS

UNINAKS;

up

EHITUSSEG

3. Tootja poolt ette nihtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve v6i —otstarbed kooskdlas kohaldatava thtlustatud
tehnilise kirjeldusega: KIVILIIM on liimainet sisaldav tsementsegu looduslike kivide, mineraalsete tehiskivide ja

plokkide paigaldamiseks.Kasutamiseks sise- ja véilistingimustes. Péhitoonid hall ja valge.

4. Artikli 11 18ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi v8i registreeritud kaubamark ja kontaktaadress:
AS Uninaks, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Eesti
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hdlmavad artikli 12 tdpsustatud tilesandeid:

Ei kohaldata

6. V sitestatud ehitustoodete toimivuse piisivuse hindamise ja kontrollimise stisteem v&i siisteemid: Stisteem 2+
7. Uhtlustatud standardiga hdImatud ehitustoodete Toimivusdeklaratsiooi korral: EVS-EN 998-1: 2016
8. Euroopa tehniline hinnang: Ei kohaldata.
9, Deklaratsiooni toimivus
P&hiomadused Toimivus UhtIUSt?t,Ud L
kirjeldus
Survetugevusklass M 25
Mérdi koostis NPD
Nakketugevus >0,5 N/mm? EVS-EN 998-1-2016
Kioriidisisaldus <0,1%Cl
Veeimavus < 1,0kg/(m?2-min®3)
Veeauru labilaskvus u <15/35
Soojuserijuhtivus 0,93 W/(m-K)
Kestvus F100 GOST 28013-89
Tuletundlikkus Al
Ohtlike ainete sisaldus NPD

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksméaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Kiesolev toimivusdekiratasioon on vilja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Guido Piksar
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