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1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  NAKS 5 C2 TES1 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 

kohaselt:  NAKS-5 

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud 

tehnilise kirjeldusega:    Valgel tsemendil baseeruv plaatimissegu nii seintele kui põrandatele, sobib kasutamiseks sise-ja 

välistingimustes. 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:  

AS Uninaks, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Eesti 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud 

ülesandeid:  Ei kohaldata 

6. V  lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  Süsteem 3 

7. Toimivusdeklatatsioon vastab harmoniseeritud standardile: EN12004:2017 

Esmased tüübikatsed on teostatud Tallinna Tehnikaülikooli, Ehitustoodete Instituudi, Ehitusmaterjalide Teadus-ja 

Katselaboratooriumi poolt. Reg.Nr Loo4. 

8. Euroopa tehniline hinnang:  Ei kohaldata. 

9. Deklareeritud toimivus 

Põhiomadused Toimivus 
Ühtlustatud tehniline 

kirjeldus 

Tuletundlikkus A1 

EN 12004:2017 

Algtõmbe nakketugevus ≥1,0 N/mm2 

Tõmbetugevus pärast veega immutamist ≥1,0 N/mm2 

Tõmbenakketugevus pärast kuumutamist ≥1,0 N/mm2 

Tõmbenakketugevus päras külmutustsükleid               ≥1,0 N/mm2 

Libisemine < 0,5 mm 

 

 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

 

Guido Piksar 

 

Uninaks AS juhataja        

02.08.2025 

 

 

 


