UNINAKS

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr. UN 3505 -02.2014.

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas kods: NAKS 5 C2 TES1

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits buvizstradajuma identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta 4.
punkta: NAKS-5

3. Buvizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko specifikaciju,
ka paredzgjis raZotajs : uz baltd cementa bazéjosa fliiu lime siendm un gridam, izmantoSanai iek$&jos un aréjos
apstaklos .

4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta pre¢u zime un kontaktadrese, ka noteikts 11. panta
5. punkta : AS “UNINAKS”, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punkta
nosauktajiem uzdevumiem: nav piemérojams

6. Ekspluatacijas ipa§ibu noturibas novértgjuma un parbaudes sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:
3 Sistema _
7. Ekspluatacijas ipa&ibu deklaracija atbilst harmonizétam standartam : EN12004:2008 +A1:2012

Sakotngjie tipveida testi veikti Tallinnas Tehniskas augstskolas, Buvniecibas institiita, Bavmaterialu zinatnes un
izmeginajuma laboratorija ar reg. Nr. L004 . ‘

8. Gadijuma, ja ekspluatacijas ipagibu deklaracija attiecas uz buvizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais
novertejums: nav piemérojams

9. Deklarétas ekspluatacijas ipadibas :

Bitiskie rakstura lielumi Ekspluatacijas 1padibas Saskano_ta-\ t_e h.mSka
specifikacija

Uguns drosiba/izturiba Al

Sakotnéja atrausanas sasaistes stipriba 1.0N/ mm?

Atrauganas stipriba péc Gdens uzsiikianas 1.0 N/ mm?

Atraudanas stipriba péc karsésanas 1.0 N/ mm? EN 12004 : 2008

Atrau3anas stipriba péc sasalSanas cikliem 1.0 N/ mm? +Al:2012

Nobide <0.5 mm

10. Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas ipaibas atbilst 9. punkta noraditajam deklarétajam
ekspluatacijas ipa§ibam.
Par $o izdoto ekspluatacijas ipasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.

Parakstits raZotaja varda:




