EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr UN 205- 11.2016

1. Tootetlibi kordumatu identifitseerimiskood: TELLISESILER TT
Tuiibi-, partii- v8i seerianumber v&i muu element, mis vimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 18ike 4
kohaselt: vaata pakendilt. Kuupéev ja tehase mérgistus
3. Tootja poolt ette nihtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve v3i -otstarbed kooskdlas kohaldatava dhtlustatud
tehnilise kirjeldusega: Sisetingimustes kasutatav tsemendipéhine krohvisegu
4.  Artikli 11 18ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi v&i registreeritud kaubamark ja kontaktaadress:
AS Uninaks, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Eesti
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hdlmavad artikli 12 I5ikes 2 tapsustatud
ilesandeid: Ei kohaldata
6. V lisas sitestatud ehitustoote toimivuse plsivuse hindamise ja kontrollimise siisteem vdi siisteemid: Sdsteem 4
Uhtlustatud standardiga hdlmatud ehitustoote Toimivusdeklaratsiooni korral:  Ei kohaldata
8. Euroopa tehniline hinnang: Ei kohaldata.
9. Deklareeritud toimivus

Péhiomadused Toimivus Uhtlus’t“alqt'g%zihnmne
Tuletundlikkus AleL

Veeimavus W 2<1,0 kg/(m?-h%3)

Veeauru I&bilaskvus . p <30

Nakketugevus >0,5 N'mm? EVS-EN 998 -1: 2016
Soojajuhtivus (Mo, kuiv) 0,27 W/mK_(tabelivéartus)

Ohtlikud koostisosad =

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmiaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.
Kiesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Guido Piksar B




