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1. Tootetiilubi kordumatu identifitseerimiskood: UniTherm 3 STRUKTUURKROHV
2. Tulbi-, partii- voi seerianumber v3i muu element, mis vGimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 IGike 4
kohaselt: vaata pakendilt. Kuupéev ja tehase margistus
3. Tootja poolt ette ndhtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve vdi -otstarbed kooskdlas kohaldatava thtlustatud
tehnilise kirjeldusega: Sise-ja valistingimustes kasutatav tsemendi —ja poliimeeripdhine struktuurkrohv-
hddrdekrohv. Kasutatav viimistluskrohviks UniTherm soojustussiisteemis. Samuti igasugustest
mineraalsetest ehituskividest, plokkidest, betoonist ja tugeva aluskrohviga kaetud pindade I8ppviimistiuseks.
4.  Artikli 11 16ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi vGi registreeritud kaubamark ja kontaktaadress:
AS Uninaks, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Eesti
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hdlmavad artikli 12 I6ikes 2 tapsustatud
Ulesandeid: Ei kohaldata
6. V lisas satestatud ehitustoote toimivuse pusivuse hindamise ja kontrollimise siisteem vdi siisteemid: Slisteem 4
7. Uhtlustatud standardiga hdlmatud ehitustoote Toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata
8. Euroopa tehniline hinnang: Ei kohaldata.
9. Deklareeritud toimivus

o _ Uhtlustatud tehniline
Pdhiomadused Toimivus Kirjeldus
Tuletundlikkus A2
Veeimavus W 2<1,0 kg/(m?-h®5)

Veeauru labilaskvus p <15

Nakketugevus >0,5 N/mm? EVS-EN 998 -1: 2016
Soojajuhtivus (A1o, kuiv) 0,27 W/mK_ (tabelivaartus)

Ohtlikud koostisosad Ei

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmadaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.
Kaesolev toimivusdeklaratsioon on vilja antud punktis 4 kindlaksm&aratud tootja ainuvastutusel.
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