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EKSPLUATACIJAS IPASTBU DEKLARACIIA
Nr. UN108—01.07.2025.

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: VERTIKAALVUUGI BETOON NAKS VVB30 (VERTIKALO SVUJU BETONS
NAKS VVB50)

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits buvizstradajuma identifikicijas elements, ka nofeikts 11. panta 4. punkta:
VERTIKAALVUUGI BETOON NAKS VVB50 (VERTIKALO §VUJU BETONS NAKS VVB50)
, uz originald iepakojuma skaties rafo¥anas datumu un rafotdja norddes.

3. Bvizstradajuma paredzEtais izmantojums vai izmantojumi saskan ar piemerojamo saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredzgjis
raZotdjs . VERTIKAALVUUGI BETOON NAKS VVB50 (VERTIKALO SVUJU BETONS NAKS VVBS0)

ir péc masas stabili cietjos's, nenosédoss sausais betons, dzelzbetona elementu vertikdlo un horizontdlo Suvju aizpildiSanai, izfurlgs
pret siili un salu. Ziemas perioda rao ar sala izturigam piedeviam, izmantofanai Iidz -10°C.

4, Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registrétd pretu zime un kontaktadrese, ka noteikts 11, panta 5. punkta: A8
“UNINAKS”, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija

5. Vajadzibas gadTjuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2, punktd nosauktajiem

uzdevumiem: nav piemérojams

6. Ekspluatdcijas Tpa§Tbu noturibas novertgjuma un parbaudes sist&ma vai sistémas, ki noteikts V pielikuma:

4 + sistéma

7. Gadrjuma, ja ekspluatdcijas Tpasibu deklaracija attiecas uz biivizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts:

EVS-EN 1504-4:2004 pamata

Uninaks AS Lihula riipnicas raoSanas procesa kontroles P6 ietvaros, veikta parauga testZ¥ana pec testZSanas plana.

Saketnajas tipveida parbaudes veiktas Tallinnas Tehniskas Augstskolas Blivniectbas institatd

8. Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija atliecas uz blivizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novert&jums: nav

piemérojams
9, Deklarétas ekspluatacijas Tpalibas :

Btiskie rakstura lielumi

Ekspluatacijas ipasibas

Saskanota tehniska specifikacija

Spiedes izturibas klase péc 28 dienam >50MPa
Sasaistes stipriba >1 N/mm?
Spiediena elastibas modulis >20GPa
Nobides izsturiba NPD
NeierobeZota saruk3ana / piebrielana <0,1%
Hloridu saturs <0,1%Cl

Siltuma uzbriesana

< 100x10-6/K

lzstradasanas laiks 30 min
Udens jitiba NPD
Uguns drosiba Al

EVS-EN 1504-4:2004

Udens uzsiices spéja

<0,5 kg/(m?*h°s)

Vides klases

XC4, XD3, X53, XF4, XAl

llgizturiba

0,03 kg/m? 56 cikli

Bistamo vielu saturs

NAV

EVS-EN 206:2014+A2:2021

10. Pielikuma 1. un 2. punkt norddiid izstradajuma ekspluatacijas TpadTbas atbilst 9. punkta noraditajam deklargtajam ekspluatacijas

Tpastham.




