UNINAKS

EHITUSSEGUD

EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
Nr. UN108—01.07.2023.

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: VERTIKAALVUUGI BETOON NAKS VVB50 (VERTIKALO SVUJIU BETONS
NAKS VVB50)

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits buivizstradajuma identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta 4. punkta:
VERTIKAALVUUGI BETOON NAKS VVB50 (VERTIKALO SVUJU BETONS NAKS VVBS50)
, uz originala iepakojuma skaties razoSanas datumu un raZotdja norades.

3. Buvizstradajuma paredzgtais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredzgjis
razotajs : VERTIKAALVUUGI BETOON NAKS VVBS0 (VERTIKALO SVUJU BETONS NAKS VVB5(0)

ir péc masas stabili cietgjoss, nenosédoss sausais betons, dzelzbetona elementu vertikdlo un horizontdlo Suvju aizpildiSanai, izturigs
pret sali un salu. Ziemas periodd raZo ar sala izturigam piedevam, izmanto$anai lidz -10°C.

-4, Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta preu zime un kontaktadrese, ka noteikts 11. panta 5. punkta : AS
“UNINAKS?”, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punkta nosauktajiem

uzdevumiem: nav piemérojams

6. Ekspluatacijas ipa¥ibu noturibas novertejuma un parbaudes sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:

4 + sistema

7. Gadijuma, ja ekspluatacijas ipadibu deklaracija attiecas uz buvizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts:

EVS-EN 1504-2017 pamata Uninaks AS Lihula rapnicas raZoSanas procesa kontroles P6 ietvaros, veikta parauga testéSana péc

testeSanas plana.

Sakotnéjas tipveida parbaudes veiktas Tallinnas Tehniskds Augstskolas Biivniecibas institiita.

8. Gadijuma, ja ekspluatacijas ipaSibu deklaracija attiecas uz bvizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novértejums: nav

piemérojams
9. Deklargtas ekspluatacijas ipasibas :

Batiskie rakstura lielumi

Ekspluatacijas Tpasibas

Saskanota tehniska specifikacija

Spiedes izturibas klase péc 28 dienam >50MPa
Sasaistes stipriba > 1 N/mm?
Spiediena elastibas modulis >20GPa
Nobides izsturiba NPD
NeierobeZota saruksana / piebrie$ana <0,1%
Hloridu saturs <0,1%Cl

Siltuma uzbrie3ana

< 100x10-6/K

Izstradasanas laiks 30 min
Udens jatiba NPD
Uguns dro3iba Al

EVS-EN 1504-4:2004

Udens uzsiices spéja

<0,5 kg/(m?2-h°s)

Vides klases

XC4, XD3, XS3, XF4, XAl

ligizturiba

0,03 kg/m? 56 cikli

Bistamo vielu saturs

NAV

EVS-EN 206:2014+A2:2021

10. Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas ipaibas atbilst 9. punkta noraditajam deklarétajam ekspluatacijas

ipasibam.

Par 3o izdoto ekspluatacijas ipa¥ibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais raZotajs.

Parakstits razotaja varda:

Guido Piksar
AS “UNINAKS” vaditajs
01.07.2023.




