
SOOJUSTAV KERGKROHV 

LÄMPÖÄ ERISTÄVÄ KEVYTRAPPAUSLAASTI 
 

Pumpattava tai käsin levitettävä 
 
AINESOSAT 

 Kevyt täyteaine, kalkkikivijauhe kvartsihiekka. Sideaineina sementti, polymeerit ja käsittelyä helpottavat lisäaineet. 

 Kovettuneen laastin väri valkoinen. 
 
KÄYTTÖKOHTEET 

 Kivennäisperäisistä materiaaleista rakennettujen seinien tasoitukset, rappaukset. 

 Vanhojen rappauspintojen korjaaminen. 

 Sisä- ja ulkokäyttöön. 
 
ALUSTA 

 Sopivat kevytbetoni, tiili, kevytsora, betoni, vanha rappaus ja muut kosteudenkestävät pinnat. 
 Alustan tulee olla puhdas, kova ja pölytön. 

 Tartuntaa heikentävät aineet, kuten irtomaali, rasva, pöly ja aikaisemmat kosteutta sietämättömät tasoitekerrokset 
tulee poistaa. 

 
ESITYÖT 

 Kaada tarvittava määrä jauhetta sekoitusastiaan. 

 Lisää vettä 28–30 % jauheen painosta (4,2–4,5 litraa 15 kg:n säkkiä kohden). 

 Sekoita sekoittimella tai käsin, kunnes massa on kostunut tasaisesti. 

 Anna massan vähän seisoa ja sekoita uudelleen. Sopiva käyttölämpötila +5...+30 °C. 

 Valmiin laastin työstettävyysaika on noin 2 tuntia. 
 
LAASTIN LEVITTÄMINEN 

 Erittäin kuivat ja huokoiset alustat tulee kostuttaa ennen rappausta. 

 Laasti levitetään alustalle käsin tai pumpulla. Yhden laastikerroksen paksuus 5–30 mm. Pinta tasoitetaan 
viivaimella, hiertimellä tai lastalla. 

 Kovettumis- ja käsittelyaika seinässä riippuu alustan vedenimevyydestä, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja 
ilman kosteudesta. 

 Tuoretta rappauspintaa kannattaa suojata liian nopealta kuivumiselta ja pakkaselta. Ennen seuraavan 
rappauskerroksen seinälle levittämistä edellisen kerroksen tulee olla kuivunut. 

 Rappauspinnat ovat maalattavissa täydellisen kuivumisen jälkeen. 
 
TEKNISET TIEDOT 
Kovettuneen laastin puristuslujuus vähintään 5 MPa EVS-EN 1015-11 -standardin vaatimusten mukaan. 

Vesihöyrynläpäisykerroin μ 15 EVS-EN 1015-19 -standardin vaatimusten mukaan. 
Tartuntalujuus > 0,3 N/mm² 

Lämpöeristysluokka T2 EVS-EN 998-1:2010 -standardin vaatimusten mukaan. 

Kuivatiheys  1 000 kg/m³ EVS-EN 1015-10 -standardin vaatimusten mukaan. 

Paloluokka A1 (palamaton). 
Materiaalimenekki n. 12–15 kg/m² 10 mm:n kerrosvahvuudella. 
 
RAJOITUKSET – SÄILYTYS 

 Työskenneltäessä alustan, laastin ja ilman lämpötilan tulee olla yli +5 °C. 

 Säilytä jauhesäkkejä kuivassa tilassa. 

 Jauheen säilyvyysaika on 1 vuosi. 
 
 

 
 
 
 


