PUNANE AHJUSEGU
RAUDONAS KROSNIY MURIJIMO
MISINYS

Malkomis kirenamo zaizdro, dimtraukio, krosnies ir zidinio iS degty plyty
murijimui.

SAVYBES
e Geros kokybés molinis miSinys, plastiSkas, su kars€iui atspariais priedais.
SUDETIS
e Malkomis kirenamy zaizdry, zidiniy, krosniy ir dimtraukiy marijimui. Krosniy
dejimui.

e Tinka darbui su molinémis plytomis uzdarose patalpose.

PARUOSIMAS DARBUI

e Reikiama milteliy kiekj jberti j maiSytuvg arba maiSymui skirtg inda.
Jpilti 24-26 % vandens (6-6,5 litry vandens 25 kg maisui).
Gerai mechaniskai arba rankomis iSmaisyti, kol visas miSinys suslaps.
Leisti miSiniui 10-15 minuciy pastovéti, po to vél iSmaisyti.
Paruostg miSinj galima naudoti 3 valandas.

DARBU SU MOLINEMIS PLYTOMIS ATLIKIMO PATARIMAI
e Maurijant degtas molines plytas miSinio sluoksnio storis normaliomis sglygomis
8-10 cm.
e Sumiryty plyty sitles rekomenduojama rievéti.
¢ Norint spalviniy plysiy, reikia tarp plyty palikti 10 mm gylio sidle, kurig véliau
uzpildyti norimos spalvos UNINAKS misiniu.
e Sumiryty krosniy ir zidiniy kiirenimg pradéti palaipsniui, nuo mazos ugnies.

APRIBOJIMAI
e Dirbant su krosniy marijimo miSiniu, plyty, misinio ir oro temperattra turi bati
vir§ +1°C.

AP T

e Nesukietéjes miSinys, kg tik sumuarytos krosnys ir Zidiniai neturi uz3alti.
e Vengti, kad miSinys patekty j akis ar kvépavimo takus.

LAIKYMAS
e MiSinio miltelius laikyti maiSe sausoje patalpoje.
¢ Laikymo terminas normaliose sglygose - 12 mén.

SUVARTOJIMAS
e 25 kg maiSo pakanka 25-30 vidutinio dydzio plyty sumarijimui.
e Maurijant koklius, miSinio suvartojimas priklauso nuo kokliy dydZio ir formos.



